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Gobierno
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Cantabria
CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN,
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
 
 Dirección General de Industria, Comercio
y Consumo
MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO
Instalación eléctrica de baja tensión en industrias
MTD - BT
 
Página  de 
DATOS DEL TITULAR
EMPLAZAMIENTO DE LA INDUSTRIA
CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA
Tipo de Expediente
(señale con una X lo que proceda)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN
DERIVACIÓN
INDIVIDUAL
Material
PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA/DIFERENCIAL
PUESTA A TIERRA
1 La máxima potencia que se podrá contratar.
2 Suma de las potencias nominales de todos los receptores, ya sean de fuerza como de alumbrado.
BREVE MEMORIA DESCRIPTIVA
Indicando las características de los contadores, idem de la calidad de los materiales de los conductores eléctricos, de protección, tubos protectores, cajas de empalmes y derivación, aparatos de medida y maniobra y potencia
CUADRO RESUMEN CÁLCULOS ELÉCTRICOS
Circuitos
(Identificar con un código)
Longitud
m
Receptores
Relación
Potencia
W
A
Intensidad de
cálculo (Ic)
V
Tensión
(230/400)
Naturaleza
conductor
aislamiento
A
IMÁX  ADM
 
Caída de tensión
V
%
mm2
 
Sección
A
PIA
In
 
 
 
A
Diferencial
I∆n
 
 
 
mA
PLANOS
En anexos aparte, firmados por instalador autorizado y sello de la empresa o técnico titulado competente y visado por el Colegio Profesional
 
Anexo 1.
 
 
 
Esquema unifilar. Se representará la instalación completa, identificando cada línea con el mismo código asignado en el epígrafe anterior (cuadro resumen de cálculos eléctricos), se relacionarán los receptores y potencias en W que cuelgan de cada línea, se indicará la sección de los conductores, así como las características de cada PIA (intensidad de corte en A), diferenciales (intensidad de corte en A y sensibilidad en mA).
Anexo 2.
Tierra. Grafiando en planta la ubicación de la/s arqueta/s y trazado de la misma. 
Anexo 3.
Trazado en planta de todos los circuitos.
AUTOR DE LA MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO
(Señálese con una X lo que proceda)
 
Datos Personales
 
DECLARA:
 
Haber realizado la presente memoria técnica de acuerdo a lo previsto en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus ITC's, normas de obligado cumplimiento, así como las establecidas por la empresa suministradora.                  
En
a
de
de
Firma del autor y/o sello de la empresa
instaladora o visado del colegio profesional              
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